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PFLEGEANWEISUNG FÜR NICHTROSTENDE EDELSTÄHLE
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Erdungsclip mit gebogener Lasche zum Spannringkopf über die Verstellschraube
schieben.
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3

MONTAGEANLEITUNG ERDUNGSCLIP

Dies ist der Erdungsclip.

Erdungsclip bis an den Spannringkopf heran schieben.

Achtung: Bei pulverbeschichteten Rohrteilen (auch bei leitfähigem Lack) müssen die
Kontaktstellen von der Beschichtung befreit werden. Um Rost zu vermeiden, muss ein
leitfähiger Korrosionsschutz aufgetragen werden (z.B. Zinkspray).
Bitte testen Sie vor Gebrauch die Rohrleitung auf durchgängige Erdung.



PFLEGEANWEISUNG

Instructions in other languages

Find all your required informations, instructions and more in multiple languages
on our website www.kmh.net/en/downloads

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem
hochwertigen und langlebigen Produkt.

Hinweis auf unsere AGB:
Für die Qualität der KMH-Produkte können wir nur mit der Maßgabe haften, dass Sie als Kunde und
Verwender der Produkte die aufgeführten Pflegehinweise und Montageanleitungen beachten und
uneingeschränkt einhalten. Im Übrigen gelten die Gewährleistungs- und Haftungsregelungen gemäß
der Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen von KMH.
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